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一次性防护口罩



RX1910系列的得名，旨在致敬1910年伍连德博士“伍氏口罩”的这段历史。

        

1910年清末年间东北鼠疫爆发，国家危急时刻，伍连德受命奔赴疫区哈尔滨。为了防止飞沫传播病毒造成更大面积的受灾，伍连德亲手设计并推广了“伍氏口罩”，

最终成功消灭了爆发的疫情。这是中国有史以来第一例科学防疫有效控制大型疫情的实践。这款口罩被公认为中国最早发明的口罩。

        

100多年之后，瑞氪维尔工业科技（上海）有限公司受防疫使命驱动，推出Raxwell首款一次性防护口罩RX1910 —— 以优质大量口罩及时到达需要的地方，

为企业和个人保供需，共同抗疫。

        

寄愿RX1910系列的持续供给，助力全球疫情的消灭，祈愿疫情早日散去，国泰民安！ 

RX1910

RX1910系列的命名
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型号：RX1910

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

颜色：蓝色

包装：50枚/盒

符合标准：T/CNTAC 55-2020

尺寸：17.5cmX9.5cm（允差±5%，未展开）

一次性防护口罩 经典款01

核心参数：
细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%

RX1910
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三层防护 高效过滤

高弹舒适耳带

可塑鼻梁条

超声波点焊

一次性防护口罩 经典款

01

RX1910
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数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

50枚

0.17

0.22

190  100  90

每箱

40盒

8.80

9.40

540  400  410

每托（空运）

12箱

112.80

-

1200  800  1250

每托（海运）

16箱

150.40

-

1200  800  1660* * * * * * * ** *

包装参数 （EPAL欧标托盘，仅供参考）

一次性防护口罩01

RX1910
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经典款



一次性防护口罩01 经典款

RX1910

细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%
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RX1810

型号：RX1810

一次性防护口罩 一体成型02

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

颜色：蓝色

包装：50枚/盒

核心参数：
细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%

尺寸：17.5*9.8cm（允差±5%，未展开）

符合标准：T/CNTAC 55-2020
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一次性防护口罩02

RX1810

一体成型 加宽耳带 三层防护 高效过滤 可塑鼻梁条

特殊剪裁 紧密贴合

07

一体成型



数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

50枚

0.17

0.22

190  100  90

每箱

40盒

8.80

9.40

500  400  410

每托（空运）

12箱

112.80

-

1200  800  1250

每托（海运）

16箱

150.40

-

1200  800  1660* * * * * * * ** *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

一次性防护口罩 一体成型 02

RX1810
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一次性防护口罩 02 一体成型 

RX1810

细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%
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日系时尚立体口罩03

符合标准：T/CNTAC 55-2020

型号：RX2010

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

颜色：白色

包装：50枚/盒

核心参数：
细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%

RX2010
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RX2010

日系时尚立体口罩03

立体设计 日系时尚

三层防护 高效过滤

一体成型 加宽耳带



RX2010

数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

50枚

0.11

0.15

150  140  90 580  400  475

每箱

40盒

6.14

7.40

每托（空运）

12箱

88.80

-

1200  800  1625

每托（海运）

12箱

88.80

-

1200  800  1625* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

日系时尚立体口罩03

RX2010
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日系时尚立体口罩03

RX2010

13

细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%



瑞氪维尔

RX2010K

儿童防护口罩04 一次性

核心参数：细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%

型号：RX2010K

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

颜色：橙色

包装：25只/盒

符合标准：T/CNTAC 55-2020

适用年龄：6-14岁

12
14



瑞氪维尔
RX2010K

一体成型 加宽耳带

②

③

①

儿童防护口罩04

三层防护 高效过滤

立体设计 贴合脸部

一次性
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数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

25枚

0.06

0.10

170  240  40

每箱

40盒

4.00

5.10

500  430  370

每托（空运）

12箱

61.20

-

1200  800  1490

每托（海运）

16箱

81.60

-

1200  800  1920* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

儿童防护口罩04 一次性

RX2010K
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儿童防护口罩04 一次性

RX2010K

细菌过滤效率BFE≥95%
颗粒物过滤效率（非油性）PFE≥90%
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KN95防颗粒物口罩



RX9501

型号：RX9501

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

符合标准：GB2626-2006 KN95

产品特点：折叠型无呼吸阀

颜色：白色（鼻夹颜色随机）

包装：50个/盒

KN95防颗粒物口罩 耳带式｜外置鼻夹01

核心参数：非油性颗粒物过滤效率≥95%
★获美国 FDA 应急使用授权（EUA）

★SGS实测达EN149 FFP2级别

15
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外露式可塑鼻梁夹

高弹舒适针织耳带

面部360°立体贴合

舒适防雾海绵鼻垫

下巴处无焊缝设计

RX9501

KN95防颗粒物口罩 耳带式｜外置鼻夹01
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KN95防颗粒物口罩 耳带式｜外置鼻夹01

数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

50个

0.28

0.39

140  130  280

每箱

20盒

7.70

8.80

730  280  585

每托（空运）

10箱

88.00

-

1200  800  1600

每托（海运）

12箱

105.60

-

1200  800  1880* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

RX9501
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过滤效率≥99%

RX9501

KN95防颗粒物口罩01 耳带式｜外置鼻夹
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获 FDA 应急使用授权（EUA）

识别二维码查看验证

获美国食品药品监督管理局（FDA）应急使用授权（EUA）

23

RX9501



NPPTL美国个人防护技术实验室检测数据SGS实测达EN149 FFP2级别

最小过滤效率：99.48%
最大过滤效率：99.69%

24

RX9501



RX9511

型号：RX9511

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

符合标准：GB2626-2006 KN95

产品特点：折叠型无呼气阀

颜色：白色

包装：50个/盒

核心参数：非油性颗粒物过滤效率≥95%

KN95防颗粒物口罩02 耳带式｜内置鼻夹
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多层防护 高效过滤

紧贴低阻 呼吸顺畅

高弹舒适 针织耳带

RX9511

内置式可塑鼻梁夹

折叠设计 方便携带

KN95防颗粒物口罩02 耳带式｜内置鼻夹

26



数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

50个

0.28

0.34

140  130  280

每箱

20盒

6.80

8.20

730  280  585

每托（空运）

10箱

82.00

-

1200  800  1600

每托（海运）

12箱

98.40

-

1200  800  1880* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

KN95防颗粒物口罩 耳带式｜内置鼻夹02

RX9511

27



KN95防颗粒物口罩02 耳带式｜内置鼻夹

28

RX9511

过滤效率≥98%



瑞氪维尔

KN95儿童防护口罩03

RX9501K

型号：RX9501K

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

符合标准：GB2626-2006 KN95

产品特点：折叠型无呼气阀

颜色：四色印花随机

适用年龄：6-14岁

包装：10只/盒

核心参数：非油性颗粒物过滤效率≥95%

23
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海绵鼻垫 紧贴防雾 舒适耳带 不勒耳朵

②

①

 独立包装 干净卫生

RX9501K

双层熔喷布 加倍防护

KN95儿童防护口罩03
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数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

10只

0.05

0.10

170  130  70

每箱

64盒

5.30

6.55

550  360  575

每托（空运）

8箱

52.40

-

1200  800  1350

每托（海运）

12箱

78.60

-

1200  800  1925* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

KN95儿童防护口罩03

RX9501K
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KN95儿童防护口罩03

RX9501K

过滤效率≥99%
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瑞氪维尔

RX9501P

核心参数：非油性颗粒物过滤效率≥95%

KN95防颗粒物口罩04 头带式

型号：RX9501P

核心材质：静电驻极熔喷无纺布

符合标准：GB2626-2006 KN95

颜色：白色

包装：20个/盒

产品特点：折叠型无呼气阀
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瑞氪维尔

KN95防颗粒物口罩04 头带式

高弹舒适 针织头带

内置式可塑鼻梁夹

折叠设计 方便携带

面部360°立体贴合

RX9501P

多层防护 高效过滤

34



数量

净重（kg）

毛重（kg）

L W H（mm）

每盒

20个

0.13

0.18

135  120  130

每箱

20盒

3.60

4.40

620  290  290

每托（空运）

16箱

70.40

-

1200  800  1360

每托（海运）

20箱

88.00

-

1200  800  1650* * * * * * * * * *

包装参数（EPAL欧标托盘，仅供参考）

KN95防颗粒物口罩 头带式04

RX9501P
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KN95防颗粒物口罩 头带式04

RX9501P

过滤效率≥99%
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N95 防颗粒物口罩



N95防颗粒物口罩

 RX9501Z  － 三面折叠型 RX9501B  － 鸭嘴型

01.

 RX9501W  － 罩杯型

02. 03.
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关于我们

瑞氪维尔作为一家全球知名的多元化工业科技企业，产品覆盖劳保防护、医疗用品、清洁办公、仓储搬运等多个领域。瑞氪维尔用心服务于全球客户，为各行业

的客户提供高品质Raxwell品牌工业品。代表客户有：巴斯夫全球、米其林、UPS总部、Salesforce澳洲总部、帝斯曼集团、史丹利集团，以及众多中国央企集团，

如国家能源集团、中国航天科技集团、中核集团等等。

截止目前，瑞氪维尔在中国累计投资超9308万美金，在上海自由贸易试验区拥有1个全球技术与研发中心，拥有6个生产基地：广东广州生产基地、江苏常熟生产基

地、上海松江1#生产基地和2#生产基地、上海奉贤生产基地以及上海康桥生产基地。瑞氪维尔在浙江30000平米的亚太仓储物流中心，为客户提供快速的现货供应

服务。

质量是瑞氪维尔的基因。瑞氪维尔始终将客户利益与产品质量视为一体，严格执行六西格玛（6σ）质量管理体系，同时严格追溯原材料品质，通过持续的产品技

术革新与精益的供应链流程管理，将优质可靠的工业品交付给终端客户手上。



办公环境



仓储物流中心



生产基地



瑞氪维尔工业科技（上海）有限公司
Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市浦东新区祖冲之路1077号凌阳大厦5楼
Address：5F Sunplus Building, No. 1077, Zuchongzhi Rd, Pudong New District, Shanghai, China.

www.raxwell.cn

瑞  氪  维  尔

瑞   氪  维  尔


